
Sun™ Modular Datacenter

ニーズに応じた搭載機器／設置場所／工期短縮を実現する
世界初の仮想化データセンター

Highlights

• 従来型のデータセンターに比べて
約10分の1の期間で展開可能

• 極めて費用対効果に優れた方法で
データセンターのキャパシティを
増強可能

• 可搬性を備えているため、ニーズに応じて
世界中どこへでも展開／再展開が可能

• 1ラック当り最大25KWの給電能力を備えて
いるため、従来のデータセンターにおける
ラックの約4倍の搭載密度を実現可能

• 循環式水冷システムの採用で、ペイロード
（搭載機器）に関係なくこれまでの一般的な
データセンターよりも約40％も冷却コストを
削減

Project Blackboxというコード名で知られているSun™ Modular Datacenter（Sun MD）は、

高密度でかつエネルギー効率の優れたデータセンタ－を標準的な20フィート輸送コンテナを

外装として実現しているため、場所を選ばず迅速に展開することができます。必要とするエネルギー

とスペースを最小化し、演算密度と運用効率を最大化できるよう開発されたSun MDなら、初期投資をかけ

て新たにデータセンターを建設することなく最も必要としているところへ必要な時に演算キャパシティを

提供することが可能です。コンピュータ・ルーム／専用フロア／空調設備を用意する必要はなく、Sun MD

は極めてスピーディに構成／展開／再展開が行えるため、ニーズの変化に応じて演算キャパシティを自在

に追加できます。

コンテナに詰め込まれたイノベーション
Sunのトレードマークであるイノベーションとネット

ワーク・コンピューティングの経験を活かして開発さ

れたのがSun MDです。1基のコンテナの中に必要

なデータセンター機能が統合されているため、圧倒

的なスピードでデータセンターのキャパシティを拡張

することができます。Sun MDにはSun Modular 

Datacenter S20とSun Modular Datacenter 

D20の2種類の構成が用意されています。Sun MD 

S20はオリジナルの8ラック・バージョンで、高密度な

HPC環境やWeb 2.0実装に最適なプラットフォー

ムを提供します。新しく提供開始されたSun MD D20

は、Sun MD S20に搭載されているものよりも奥行

きの深いラックを含めて合計7台搭載しており、エン

タープライズ・クラスのサーバやストレージ機器を収

容でき、サービス・プロバイダー／医療機関／急速

な成長過程にあるビジネスの、様々なミッションクリ

ティカル・アプリケーションをサポートすることが可能

です。一般的な規格サイズの20フィート（6.1m）の

輸送用コンテナを外装筐体として利用しているSun 

MDは、7台もしくは8台の高密度ラック／特許申請

>

中の水冷装置、そしてスムーズな移設を可能にす

るためのショック・アブソーバなどが組み込まれてい

ます。サーバ／ストレージ／ネットワーク機器など

19inchラックへの搭載に対応している標準的な

機器を収容し運用できるよう開発され常設設備と

しても、そして刻一刻と変化していくビジネス・ニー

ズや市場のニーズに応じ、移設展開／再展開す

ることも可能です。複数のSun MDを地理的に分

散配備し、グローバル・データセンターやディザス

タ・リカバリ・ソリューションとして利用することも可

能です。

Sun MDは最大25KWの給電が可能なサーバ

とストレージ用のラックをSun MD S20では7台／

Sun MD D20では6台と、12.5KWの給電が可能

な制御／ネットワーク機器用のラックを1台搭載し

ているため、新世代のブレード型サーバ・システム

や高密度な演算環境を実現するための機器など、

給電系統や冷却設備の問題で既存のデータセン

ターではサポートできないシステムの収容に最適な

環境を提供します。また、一般的なデータセンターの

Sun MDの筐体は、太陽光輻射熱を避けるため白い塗装が施されています。黒い筐体はProject Blackboxの写真です。
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標準機能およびオプション

•必要な環境を実現するために構造的に改良／絶縁加工したコンテナ

•内部給電系統および外部給電ボックス

•内部冷却系統（熱交換器／ファン／配管含む）

•ケーブル・マネージメント・システムとラック・スライディング・ツールを備えた、7台（Sun MD D20）または8台（Sun MD S20）の19-inchラック（12.5KW給電）

•制御基盤：内部センサー監視／照明／気流／VESDA®（超高感度煙検知器）／クリーン消化剤ガス分配システム／除湿

•ワランティおよびインストール・サービスが付帯

•ラックの給電能力の25KWへのアップグレード（オプション）

•外部給電切断スイッチ（オプション）

Sun MDには搭載するシステム機器（サーバ／ディスク／ストレージ／テープ／ケーブル／ネットワーク・ルータやスイッチなど）、

加湿器、外部インフラ（冷却装置／発電装置／サービス・シェルター／サイト整備）などは含まれていません。

搭載できるシステム製品

ラックの仕様に準拠し、前面から背面への冷却エアフローをサポートしているサーバ／ストレージ／

ネットワーク機器であれば、Sun製／サードパーティ製共にSun MDへ搭載可能です。

以下の一覧はSun MDに搭載可能なSun製品の一例です。

最新情報については、以下のURLをご覧ください。

sun.com/products/sunmd/s20/supported_hardware.jsp

Sunのサーバ製品
Sun Fire™ V125、Sun Fire V210、Sun Fire V215、Sun Fire V245、Sun Fire V440、Sun Fire V445、Sun Fire V480、Sun Fire V490、Sun Fire T1000、Sun Fire T2000、

Sun Fire E2900、Sun Fire E4900、Netra 210、Netra 240、Netra 440、Netra T2000、Netra 1290、Netra T5220、Netra X4200 M2、

Sun Fire X2100 M2、Sun Fire X2200 M2、Sun Fire X4150、Sun Fire X4450、Sun Fire X4140、Sun Fire X4440、Sun Fire X4240、Sun SPARC® Enterprise™ T5120、

Sun SPARC Enterprise T5220、Sun SPARC Enterprise T5140、Sun SPARC Enterprise T5240、Sun Fire X4500、Sun Fire X4540、Sun Fire X4100、Sun Fire X4100 M2、

Sun Fire X4200、Sun Fire X4200 M2、Sun Fire X4600、Sun Fire X4600 M2、Sun Blade™ 6000、Sun Blade 8000、Sun Blade 8000P

Sunのストレージ製品
Sun StorageTek™ 2530、Sun StorageTek 2540、Sun StorageTek 3120、Sun StorageTek 3320、Sun StorageTek 3510、Sun StorageTek 5310、

Sun StorageTek 5320、Sun StorageTek 6130、Sun StorageTek 6140、Sun StorageTek 6540、Sun StorageTek CSM200、Sun StorageTek D240、

Sun StorageTek DAT 72 storage、Sun Virtual Tape Library（VTL）Plus 2.0、Sun StorageTek J4200、Sun StorageTek J4400、Sun StorageTek J4500

Sun MD D20に搭載されているディープ・ラックは以下をサポートしています：
Sun SPARC Enterprise M4000、Sun SPARC Enterprise M5000、Sun StorageTek SL500 Modular Library、Sun StorageTek SL24 Tape Autoloader、 

Sun StorageTek SL48 Tape Library、Sun StorageTek 9985V System
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最新の情報については、http://jp.sun.com/sunmd/をご覧ください。
本製品の保証内容の詳細については、http://jp.sun.com/service/support/warranty/をご覧ください。




