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Sun Fire™ V100
優れた品質、性能、可用性を 
驚きの低価格で提供する 
コンパクトなラックマウント・サーバ 

jp.sun.com/servers/entry/v100/
製品の詳細については下記URLをご参照ください。 

型番 

ドットコム・プライス（税込） 

ドットコム・プライス 

プロセッサ 

 

 

 

 

メモリ 

 

 

 

システム内蔵

記憶装置

 

標準インタフェース

標準システム 

管理機能 

電源

 

 

 

 

 

省エネ法に基づくエネルギー消費効率*2

寸法（突起物を含まず）と重量　幅／奥行／高さ／重量 

オペレーティングシステム 

主なソフトウェア 

 

 

 

 

ラックマウント 

 

主な用途例 

アーキテクチャ 

プロセッサ種別 

プロセッサ数

キャッシュ

（1プロセッサあたり）

システムバス 

メイン・メモリ

スロット数

標準容量 

最大容量 

ハードディスク・ドライブ

 

リムーバブル記憶装置

 

システム構成リーダ／カード（リムーバブル） 

LOM（Lights-Out Management） 

定格電圧

定格周波数

定格電流

入力電流

消費電力*1

発熱量 

 

 

 

ウインドウ・システム 

Webサーバ・ソフトウェア 

開発環境および言語 

ネットワーキング 

システムおよびネットワーク管理 

 

標準（最大）  
1次キャッシュ 

2次キャッシュ 

 

 

 

 

 

インタフェース 

標準 

最大 

 

 

 

*1 定格値をもとに算出したものです。実消費電力ではありません。 

*2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 

本製品の保証内容の詳細については、http://jp.sun.com/service/support/warranty/をご覧ください。 

Superscalar SPARC® V9

1

16KBデータ、16KBインストラクション

512KB

PCI

PC133 Registered ECC DIMM

4

2GB（4枚のDIMM。増設単位は256MB、512MB）

EIDE（Ultra ATA/66）

80GB 7200回転EIDEディスク・ドライブ×2台
24倍速CD-ROM

Ethernet　（10BASE-T/100BASE-TX）×2／シリアル　RS232C×2（RJ45）／USB　OHCI準拠×2

リアアクセスによりホストIDを含むシステム構成情報を他機に移設可能

シリアル（RJ45）

100～240V

50～60Hz

1.3A@100V

1.3A@100V

130VA　124W

424BTU/時　107Kcal/時 

4.4cm／41.9cm／49.0cm／9.0kg（最大） 

Solaris 9 OS、Solaris 8 OS 2/02以降（Solaris 8 OS 2/04プリインストール）

CDE（Common Desktop Environment）、OpenWindows™

Sun Java System Web Server、Apache HTTP Server、Sun Java System Active Server Pages

Sun Java Studio、Java

TCP/IP、ONC™/NFSなど

Sun™ Management Center、SNMP、SunVTS™、Lights-Out Management、VERITAS Storage Foundationなど.

19inch、24inch（EIA 19inchラック用ラックマウント・キットは標準添付でありSun Fireキャビネット、 

Sun Rack 900、72inch Sun StorEdge™拡張キャビネットも使用可、他のラック用ラックマウント・キットはオプション）

オーディオ／ビデオ・ストリーミング、ディレクトリ・サービス、ウィルス検出、ネットワーク管理、帯域幅／リソース管理、 

Webサーバ、ニュース・サーバ、メール・サーバ、オンライン・ショップ、キャッシング、ファイアウォール、ポータル・コンピューティング、 

カレンダ／コラボレーティブ・コンピューティング、アプリケーション開発、 

ファイルおよびプリント・サービス、コンテンツ配布管理、負荷バランシング：ローカル、グリッド・コンピューティング 

256MB（256MB DIMM×1）

UltraSPARC IIi 550MHz

区分：K　0.047W/MTOPS

UltraSPARC IIi 650MHz

80GB 7200回転EIDEディスク・ドライブ×1台 80GB 7200回転EIDEディスク・ドライブ×2台 

1GB（512MB DIMM×2）

区分：K　0.046W/MTOPS

N19-UUE1-A1-256XA1

¥184,800

¥176,000

N19-UUE1-A1-102XA1

¥226,800

¥216,000

N19-UTE1-A1-102XB1

¥375,900

¥358,000

Sun Fire V120
高いCPU密度とフレキシビリティ、 
拡張性を発揮するハイパフォーマンスの 
ラックマウント対応プラットフォーム 

jp.sun.com/sunfirev120/
製品の詳細については下記URLをご参照ください。 

型番 

ドットコム・プライス（税込） 

ドットコム・プライス 

プロセッサ

 

 

 

 

 

メモリ 

 

 

 

システム内蔵 

記憶装置 

 

リムーバブル記憶装置（オプション） 

標準インターフェース

標準システム 

管理機能 

主な外部記憶装置 

（オプション） 

 

主なオプション 

商品 

 

 

電源

 

 

 

 

 

省エネ法に基づくエネルギー消費効率*2

寸法（突起物を含まず）と重量　幅／奥行／高さ／重量

オペレーティングシステム 

主なソフトウェア 

 

 

 

 

ラックマウント 

 

主な用途例 

　 

ウインドウ・システム 

Webサーバソフトウェア 

開発環境および言語（オプション） 

ネットワーキング 

システムおよびネットワーク管理 

N25-UTA1-A1-512HA1

¥342,300

¥326,000

N25-UTA1-A1-102HB1

¥513,450

¥489,000

*1 定格値を基に算出したものです。実消費電力ではありませんのでご注意ください。 

*2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

本製品の保証内容の詳細については、http://jp.sun.com/service/support/warranty/をご覧ください。 

512MB（512MB DIMM×1） 1GB（512MB DIMM×2） 

73.4GB 10000回転UltraSCSIディスク・ドライブ×1台 73.4GB 10000回転UltraSCSIディスク・ドライブ×2台 

Superscalar SPARC® Version 9

UltraSPARC IIi 650MHz

1

16KBデータ、16KBインストラクション

512KB（オンチップ）

PCI

PC133 Registered ECC DIMM

4

4GB（4枚のDIMM。増設単位は256MB、512MB、1GB）

Ultra2 SCSI

73.4GB 10000回転UltraSCSIディスク・ドライブ×2台

24倍速CD-ROMドライブまたは8倍速DVD-ROMドライブ

Ethernet　（10BASE-T/100BASE-TX）×2／I/O　80MB/秒Ultra2 SCSI（SE/LVD）×2

シリアル　RS232C×2（RJ45）／USB　2／PCI拡張スロット　PCI 2.1準拠フルサイズ（32bit、33MHz、5V）×1

フロント・アクセスによりホストIDを含むシステム構成情報を他機に移設可能

シリアル（RJ45）

Sun StorEdge™ S1、Sun StorEdge D240、Sun StorEdge 3120 SCSI、

Sun StorEdge 3310 SCSI、Sun StorEdge 6920、Sun StorEdge 9900 Series 

Sun StorEdge DAT 72、Sun StorEdge L8

17inchフラットCRT、22inchフラットCRT、19inch液晶、24.1inch液晶

Sun XVR-100/Sun XVR-600

USB対応Sun Type 6キーボード（日本語またはUNIX®配列）／USB対応3ボタン光学機械式マウス

PCI拡張カードについてはP24・25の「Entry-level Server SPARC版 Option」のページをご参照ください 
100～240V

50～60Hz

2A@100V

2A@100V

200VA　190W

649BTU/時　164Kcal/時

区分：J　0.049W/MTOPS.

4.4cm／41.9cm／49.0cm／10kg（最大） 

Solaris 9 OS、Solaris 8 OS 10/01以降（Solaris 8 OS 2/04プリインストール）

CDE（Common Desktop Environment）、OpenWindows™

Sun Java System Web Server、Apache HTTP Server、Sun Java System Active Server Pages

Sun Java Studio、Java

TCP/IP、ONC™/NFSなど

Sun™ Management Center、SNMP、SunVTS™、Lights-Out Management、VERITAS Storage Foundationなど
19inch、24inch、Sun Fireキャビネット（EIA 19inchラック用ラックマウント・キットは標準添付でありSun Rack900、 

72inch Sun StorEdge拡張キャビネットにも使用可、他のラック用ラックマウント・キットはオプション）

オーディオ／ビデオ・ストリーミング、ディレクトリ・サービス、ウィルス検出、ネットワーク管理、帯域幅／リソース管理、Web サーバ、 

ニュース・サーバ、メール・サーバ、オンライン・ショップ、キャッシング、ファイアウォール、ポータル・コンピューティング、 

カレンダ／コラボレーティブ・コンピューティング、アプリケーション開発、 

ファイルおよびプリント・サービス、コンテンツ配布管理、負荷バランシング：ローカル、グリッド・コンピューティング 

標準（最大） 

1次キャッシュ 

2次キャッシュ 

 

 

 

 

 

インタフェース 

標準 

最大 

アーキテクチャ 

プロセッサ種別 

プロセッサ数

キャッシュ

（1プロセッサあたり）

システム・バス 

メイン・メモリ

スロット数

標準容量 

最大容量 

ハードディスク・ドライブ

 

 

 

システム構成リーダ／カード（リムーバブル） 

LOM（Lights-Out Management） 

ストレージ 

 

テープ 

モニタ 

フレームバッファ 

キーボード／マウス 

PCI拡張カード 

定格電圧

定格周波数

定格電流

入力電流

消費電力*1

発熱量 

Entry-Level Server SPARC版 Specification
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Sun Fire V210
業界トップクラスの各種機能を 
1Uサイズに凝縮し、 
PCサーバの価格帯で提供 
ラックマウント型サーバの新標準 

jp.sun.com/sunfirev210/
製品の詳細については下記URLをご参照ください。 

型番 

ドットコム・プライス（税込） 

ドットコム・プライス 

プロセッサ

 

 

 

 

 

メモリ 

 

 

 

システム内蔵 

記憶装置 

 

リムーバブル記憶装置（オプション） 

標準／総合インタフェース

標準システム 

管理機能 

 

主な外部記憶装置 

（オプション） 

 

主なオプション 

製品 

 

 

電源

 

 

 

 

 

 

省エネ法に基づくエネルギー消費効率*2

寸法（突起物を含まず）と重量　幅／奥行／高さ／重量

オペレーティングシステム 

 

主なソフトウェア 

 

 

 

ラックマウント 

　 

 

開発環境および言語 

ネットワーキング 

システムおよびネットワーク管理 

Sun Java Systemコンポーネント*3 

N31-XUB1B1512HA

¥526,050

¥501,000

N31-XMB1B2512HA

¥534,450

¥509,000

N31-XUB2B1204HB

¥841,050

¥801,000

N31-XMB2B2204HB

¥849,450

¥809,000

N31-XMB2B2808HB

¥1,504,650

¥1,433,000

*1 定格値をもとに算出したものです。実消費電力ではありません。　*2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除

したものです。　*3 インストールを要する場合があります。　　　1.34GHzは実機では、1336MHzと表示されます。　 

本製品の保証内容の詳細については、http://jp.sun.com/service/support/warranty/をご覧ください。　上記の情報は2005年1月12日現在のものです。 

512MB（256MB DIMM×2） 2GB（512MB DIMM×4） 8GB（1GB DIMM×8） 

1 2

73.4GB 10000回転Ultra3 SCSI×1台 73.4GB 10000回転Ultra3 SCSI×2台 

Superscalar SPARC® V9

2

64KBデータ、32KBインストラクション

1MB（オンチップ）

DDR-1 SDRAM（PC2100）128bit + ECCデータバス、DIMM

8（1プロセッサあたり4スロット）

8GB（8枚のDIMM。増設単位は512MB（256MB DIMM×2）、1GB（512MB DIMM×2）、2GB（1GB DIMM×2））

Ultra160 SCSI （ホットプラグ対応） 

146.8GB 10000回転Ultra3 SCSI×2台

スリムラインATAPI DVD-ROM×1

Ethernet　（10/100/1000BASE-T）×4／I/O　Ultra160 SCSIマルチモード（SE/LVD）×1

シリアル　TIA/EIA-232-F非同期（DB9）ポート×1／USB　USB1.1×2

PCI拡張スロット　PCI 2.2準拠フルサイズ（64bit、33/66MHz、3.3V）×1／セキュリティ　Sun Crypto Accelerator 500（オプション）

10BASE-T×1

TIA/EIA-232-F（RJ45）ポート×1

フロント・アクセスによりホストIDを含むシステム構成情報を移設可能

Sun StorEdge™ S1、Sun StorEdge D240、Sun StorEdge 3120 SCSI、Sun StorEdge 3310 SCSI、Sun StorEdge 3510 FC、
Sun StorEdge 3511 FC、Sun StorEdge T3、Sun StorEdge 6120/6320、Sun StorEdge 6920、Sun StorEdge 9900 Series

Sun StorEdge DAT 72、Sun StorEdge LTO Generation 2、Sun StorEdge L8、Sun StorEdge L25/L100

17inchフラットCRT、22inchフラットCRT、19inch液晶、24.1inch液晶

Sun XVR-100/Sun XVR-600

USB対応Sun Type 6キーボード（日本語またはUNIX®配列）／USB対応3ボタン光学機械式マウス

PCI拡張カードについてはP24・25の「Entry-level Server SPARC版 Option」のページをご参照ください 
100～240V

50～60Hz

5A@100V

5A@100V

500VA　475W

1,620BTU/時　409Kcal/時

1台

 区分：G　0.068W/MTOPS（1GHz）／区分：G　0.055W/MTOPS（1.34GHz）

4.32cm／42.5cm／63.5cm／15kg（最大） 

1GHz：Solaris 9 OS 4/03以降、Solaris 8 OS HW 12/02以降（Solaris 9 OS 12/03 プリインストール） 

1.34GHz：Solaris 9 OS 9/04以降、Solaris 8 OS 2/04以降（Solaris 9 OS 9/04 プリインストール）

Sun Java™ Studio、Java

TCP/IP、ONC™、NFSなど

Sun Management Center、SunVTS™、SRS Ready、SRM、ALOM、VERITAS Storage Foundation

評価版（90日間）Sun Java Enterprise System 2003Q4プリロード

EIA 19inchラック、Sun Rack 900、Sun Fireキャビネット

標準 

最大 

1次キャッシュ 

2次キャッシュ 

 

 

 

 

インタフェース 

標準 

最大 

アーキテクチャ 

プロセッサ種別 

プロセッサ数

 

キャッシュ

（1プロセッサあたり） 

メイン・メモリ

スロット数

標準容量 

最大容量 

ハードディスク・ドライブ

 

 

 

 

ネットワーク・アクセス 

シリアル・アクセス 

システム構成リーダ／カード（リムーバブル） 

ストレージ 

 

テープ 

モニタ 

フレームバッファ 

キーボード／マウス 

PCI拡張カード 

定格電圧

定格周波数

定格電流

入力電流

消費電力*1

発熱量 

台数 

UltraSPARC III i 1GHz UltraSPARC III i 1GHzUltraSPARC III i 1.34GHz UltraSPARC III i 1.34GHz

Sun Fire V240
データセンターの高可用性を 
PCサーバの価格帯で提供 
2Uサイズのラックマウント型 
デュアル・プロセッサ・サーバ 

jp.sun.com/sunfirev240/
製品の詳細については下記URLをご参照ください。 

型番 

ドットコム・プライス（税込） 

ドットコム・プライス 

プロセッサ

 

 

 

 

 

メモリ 

 

 

 

システム内蔵 

記憶装置 

 

 

標準／総合インタフェース

標準システム 

管理機能 

 

主な外部記憶装置 

（オプション） 

 

主なオプション 

商品 

 

 

電源

 

 

 

 

 

 

 

省エネ法に基づくエネルギー消費効率*2

 

寸法（突起物を含まず）と重量　幅／奥行／高さ／重量

オペレーティングシステム 

 

主なソフトウェア 

 

 

 

ラックマウント 

　 

 

開発環境および言語 

ネットワーキング 

システムおよびネットワーク管理 

Sun Java Systemコンポーネント*3 

*1 定格値をもとに算出したものです。実消費電力ではありません。　*2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除

したものです。　*3 インストールを要する場合があります。　　　1.34GHz／1.5GHzは、実機ではぞれぞれ1336MHz／1503MHzと表示されます。

本製品の保証内容の詳細については、http://jp.sun.com/service/support/warranty/をご覧ください。　上記の情報は2005年1月12日現在のものです。 

Superscalar SPARC® V9

 

2

64KBデータ、32KBインストラクション

1MB（オンチップ）

DDR-1 SDRAM（PC2100）128bit + ECCデータバス、DIMM

8（1プロセッサあたり4スロット）

2GB（512MB DIMM×4）

8GB（8枚のDIMM。増設単位は512MB（256MB DIMM×2）、1GB（512MB DIMM×2）、2GB（1GB DIMM×2））

Ultra160 SCSI （ホットプラグ対応） 

146.8GB 10000回転Ultra3 SCSI×4台

スリムラインATAPI DVD-ROM×1

Ethernet　（10/100/1000BASE-T）×4／I/O　Ultra160 SCSIマルチモード（SE/LVD）×1／シリアル　TIA/EIA-232-F非同期（DB9）ポート×1

USB　USB1.1×2／PCI拡張スロット　PCI 2.2準拠フルサイズ（64bit、33/66MHz、3.3V）×1、（64bit、33MHz、5V）×2

セキュリティ　Sun Crypto Accelerator 500（オプション）

10BASE-T×1

TIA/EIA-232-F（RJ45）ポート×1

フロント・アクセスによりホストIDを含むシステム構成情報を移設可能 

Sun StorEdge™ S1、Sun StorEdge D240、Sun StorEdge 3120 SCSI、Sun StorEdge 3310 SCSI、Sun StorEdge 3510 FC、

Sun StorEdge 3511 FC、Sun StorEdge T3、Sun StorEdge 6120/6320、Sun StorEdge 6920、Sun StorEdge 9900 Series

Sun StorEdge DAT 72、Sun StorEdge LTO Generation 2、Sun StorEdge L8、Sun StorEdge L25/L100

17inchフラットCRT、22inchフラットCRT、19inch液晶、24.1inch液晶

Sun XVR-100/Sun XVR-600

USB対応Sun Type 6キーボード（日本語またはUNIX®配列)／USB対応3ボタン光学機械式マウス

PCI拡張カードについてはP24・25の「Entry-level Server SPARC版 Option」のページをご参照ください 
100～240V

50～60Hz

6.5A@100V

6.5A@100V

650VA　618W

2110BTU/時　532Kcal/時

8.76cm／42.5cm／63.5cm／22kg（最大）

1GHzおよび1.28GHz：Solaris 9 OS 4/03以降、Solaris 8 OS HW 12/02以降（Solaris 9 OS 12/03 プリインストール）

1.34GHzおよび1.5GHz：Solaris 9 OS 9/04以降、Solaris 8 OS 2/04以降（Solaris 9 OS 9/04 プリインストール）

Sun Java Studio、Java

TCP/IP、ONC™、NFSなど

Sun Management Center、SunVTS™、SRS Ready、Solaris Resouce Manager、ALOM、VERITAS Storage Foundation

評価版（90日間）Sun Java Enterprise System 2003Q4 プリロード 

EIA 19inchラック、Sun Rack 900、Sun Fireキャビネット

標準 

最大 

1次キャッシュ 

2次キャッシュ 

 

 

 

 

インタフェース 

標準 

最大 

アーキテクチャ 

プロセッサ種別 

プロセッサ数

 

キャッシュ

（1プロセッサあたり） 

メイン・メモリ

スロット数

標準容量 

最大容量 

ハードディスク・ドライブ

 

リムーバブル記憶装置（オプション）

 

 

 

ネットワーク・アクセス 

シリアル・アクセス 

システム構成リーダ／カード（リムーバブル） 

ストレージ 

 

テープ 

モニタ 

フレームバッファ 

キーボード／マウス 

PCI拡張カード 

定格電圧

定格周波数

定格電流

入力電流

消費電力*1

発熱量 

台数 

N32-XUB1B1512HA

¥611,100

¥582,000

N32-XMB1B2512HA

¥628,950

¥599,000

N32-XWB2B1204HB

¥1,172,850

¥1,117,000 

N32-XKB2B2204HB

¥1,232,700

¥1,174,000 

N32-XWB2B1808HB

¥1,828,050

¥1,741,000

N32-XKB2B2808HB

¥1,921,500

¥1,830,000

512MB（256MB DIMM×2） 8GB（1GB DIMM×8） 

73.4GB 10000回転Ultra3 SCSI×1台 

1 2

1台（冗長化する場合は2台、 

ホットスワップ対応、電源コード別系統） 
2台（ホットスワップ対応、電源コード別系統） 

 区分：G　0.089W/MTOPS（1GHz）  区分：G　0.051W/MTOPS（1.28GHz） 

 区分：G　0.071W/MTOPS（1.34GHz）  区分：G　0.046W/MTOPS（1.5GHz） 

73.4GB 10000回転Ultra3 SCSI×2台 

 

UltraSPARC III i 1GHz UltraSPARC III i 1.34GHz UltraSPARC III i 1.28GHz UltraSPARC III i 1.5GHz UltraSPARC III i 1.28GHz UltraSPARC III i 1.5GHz




